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Aditivo plastificante concentrado para morteros  
 

 

 

 

 

DENVERCAL 

 

 

 

DENVERCAL - Aditivo líquido plastificante y estabilizador a base de 
polímeros seleccionados, especialmente dosificado para 
proporcionar a los morteros excelente trabajabilidad, adherencia, 
unión, reduciendo la formación de fisuras por retracción de secado. 
 
USOS 
 Mortero, estuco y revestimiento interno y externo;  
 Reductor de agua de mezcla para morteros. 

 
VENTAJAS 
 Mayor unión y adherencia; 
 Mejor cohesión y plasticidad; 
 Reduce las fisuras en el revestimiento; 
 Sus propiedades plastificantes proporcionan o permiten reducir 

el uso de cal en los morteros; 
 Es totalmente compatible con la impermeabilización sin causar 

daños en el sistema; 
 Evita manchas, eflorescencias y  saponificación en los sistemas 

de pintura final y revestimientos aparentes; 
 Compatible con todos os tipos de cemento estándar; 
 Permite utilizar mortero con aditivos en lugares donde no es 

adecuada la adición de cal, como áreas húmedas, reservatorios, 
paredes en contacto con el suelo o subterráneos y áreas con 
poca ventilación. 

 Libre de cloruros. 
 

METODOLOGIA DE APLICACIÓN 
Denvercal debe ser adicionado directamente al agua de la mezcla 
preferiblemente en un mezclador, dejando mezclar por lo menos 3 
minutos para garantizar homogeneidad. 
 
Se debe utilizar siempre arena media limpia y lavada. El uso de arena 

excesivamente fina o extremadamente gruesa puede generar 
perdida de las ventajas y efectos del producto, además de 
causar para los morteros fisuras y perdida de resistencia. 

            
PROPORCIONES RECOMENDADAS EN MORTEROS 

USO 
CEMENTO: ARENA  

(EN VOLUMEN) 

Revestimiento interno Até 1:8 

Revestimiento externo Até 1:6 

Asentamiento Até 1:8 

 

CONSUMO 
100 ml para cada 

Bulto de 50kg  de cemento 
______________________ 

 
EMBALAJE 

Frasco dosificador 1 litro 
Galón 3,6 litros 
Balde 18 litros 

Tambor 200 litros 
______________________ 

 
VALIDEZ 
12 meses 

 
Almacenar en un lugar seco, 
cubierto y ventilado con los 

embalajes intactos. 
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PROPIEDADES  
Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los resultados 
de ensayos de nuevos lotes pueden presentar pequeñas variaciones. 

 
PROPIEDADES ESPECIFICACIÓN 

Apariencia Líquido castaño 

Masa específica 1,01 g/cm³ 

pH (25°C) 13 a 14 

 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 
 Denvercal no debe ser ingerido  y no debe entrar en contacto con 

piel y ojos. En caso de ingerirlo accidentalmente no inducir al 
vómito y buscar de inmediato ayuda médica; 

 Si hay contacto con la piel, retirar el producto con agua y aplicar 
crema hidratante. Si hay contacto con los ojos, lavelos con agua 
limpia por 15 minutos y busque ayuda médica; 

 Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas por 
los órganos competentes y el uso de EPP´s apropiados;  

 Mantener fuera del alcance de niños y animales; 

 No reutilizar los embalajes; 

 Para mayor información sobre manipulación y seguridad del 
producto, solicite la Ficha de Información de Seguridad de 
Producto Químico (FISPQ). 
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RESPONSABILIDAD 
DENVER 

IMPERMEABILIZANTES 
 

Garantizamos la calidad de 
nuestros productos contra 
defectos de fabricación, sin 

embargo no asumimos 
ninguna responsabilidad 

sobre el desempeño de la 
obra, ya que no tenemos el 

control directo sobre las 
condiciones de aplicación. 

Eventuales reembolsos 
estarán limitados al valor del 

producto. 
  

Informamos que la empresa 
puede realizar cambios en los 

productos cuando lo 
considere necesarios, sin 

previo aviso. 
 
 

Los productos deben ser 
aplicados por profesionales 

cualificados y de acuerdo con 
las instrucciones contenidas 

en los manuales de aplicación 
proporcionados por la 

empresa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DENVER IMPERMEABILIZANTES 
Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500  

Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000 
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056 
E-mail: tecnico@denverimper.com.br 

 

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa. 
 

 Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de 

productos químicos para la construcción. Para información, 

capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros. 

 


