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Cemento impermeabilizante de fraguado ultra-rápido 

 

 

 

 

 

 

 

DENVERBLITZ 

 

 

 

DENVERBLITZ  es un cemento impermeabilizante de fraguado ultra-
rápido, aproximadamente de 15 segundos. 
 
USOS 
Recomendado para sellar filtraciones y chorros de agua con presión 
sobre sótanos, fosos de ascensor, elementos de concreto y otras 
estructuras sometidas a filtración por el nivel freático. Denverblitz 
puede también ser utilizado para unión rápida de piezas y como 
aditivo acelerante para la pasta del mortero, 
 
VENTAJAS 
 Obtiene altas resistencias a edades tempranas; 
 Resiste altas presiones hidrostáticas;  

 
PROPRIEDADES  
Las siguientes propiedades fueron obtenidas en ensayos de laboratorio. Los 
resultados de ensayos nuevos pueden presentar variaciones mínimas. 

 
ENSAIO ESPECIFICAÇÃO NORMA 

Tiempo de Fraguado (25
o
C + 2

o
C) 5 a 15 s ME-CQ 033 

Compresión a 1 h Mín. 4 MPa NBR 5739 

Compresión a 72 h Mín. 10 MPa NBR 5739 

 
MODO DE APLICACIÓN 
 
Aplicación 
Sellado: Para sellar la filtración de agua a presión, mezclar 2 partes 
de Denverblitz y 1 parte de agua hasta obtener una pasta 
homogénea, formar rápidamente una bola o tapón  e introducirlo en 
la grieta para evitar la filtración; sostenerlo con fuerza por algunos 
segundos hasta que se complete el fraguado. 
  
Para el sellado de chorros débiles, se puede introducir Denverblitz 
seco contra el punto de filtración hasta su fraguado. 
 

Acelerante de Fraguado para mortero: Agregar Denverblitz a 
la mezcla de mortero ya preparada y utilizarla rápidamente. 

 

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD 
 
 Denverblitz no debe ser ingerido ni entrar en contacto con piel y 

ojos. En caso de ser ingerido accidentalmente no inducir el 
vómito y buscar ayuda médica de inmediato. 

 

CONSUMO 
Variable 

___________________________ 
 

EMBALAJE 
Balde de 18 kg 

__________________________ 
 

VALIDEZ 
12 meses 

 
Almacenar en un lugar seco, 

cubierto y ventilado; mantener el 
envase intacto. 

__________________________ 
 

LIMPIEZA 
La limpieza de equipos y 

herramientas puede realizarse 
con agua mientras el producto no 

este seco. 
 

Después del endurecimiento la 
limpieza sólo puede ser realizada 
a través de procesos mecánicos. 
__________________________ 

 
OBSERVACIONES 

En días muy fríos puede 
haber un retraso significativo 
en el tempo de Fraguado en 
función a la temperatura que 

el agua de mortero pueda 
alcanzar. Se recomienda 

calentar el agua a ser 
utilizada en la mezcla del 

mortero y así mantener las 
propiedades normales del 

producto. 
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DENVER IMPERMEABILIZANTES 
Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500  

Vila Maluf - Suzano - SP / CEP: 08685-000 
Tel.: (11) 4741-6000 Fax: (11)4741-6056 
E-mail: tecnico@denverimper.com.br 

 

Los nombres de productos son marcas registradas de la empresa. 
 

 Denver Impermeabilizantes fabrica una línea completa de 

productos químicos para la construcción. Para información, 

capacitación o soporte técnico; entre en contacto con nosotros. 

 Cuando hay contacto con la piel, lavar con abundante agua y 
aplicar crema hidratante. En caso de contacto con los ojos, 
lávelos con abundante agua limpia y busque ayuda médica. 

 Se recomienda observar las normas de seguridad establecidas 
por los órganos competentes y el uso de EPP´s apropiados, 
incluyendo gafas de seguridad y guantes impermeables. Se 
recomienda el uso de cremas específicas como protección 
adicional en la piel. 

 No reutilizar los empaques. 
 

 Para mayor información sobre manipulación y seguridad del 
producto, solicite la ficha de Información de Seguridad de 
Producto Químico (FISPQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Después de ejecutar el sellado 
de los puntos expuestos a 

chorros de agua y/o filtración; 
se recomienda la 

impermeabilización de toda el 
área sujeta a la acción del nivel 

freático. 
 

__________________________ 
 

RESPONSABILIDAD 
DENVER IMPERMEABILIZANTES 

 

Garantizamos la calidad de 
nuestros productos contra 
defectos de fabricación, sin 

embargo no asumimos ninguna 
responsabilidad sobre el 

desempeño de la obra, ya que 
no tenemos el control directo 

sobre las condiciones de 
aplicación. Eventuales 

reembolsos estarán limitados al 
valor del producto. 

  
Informamos que la empresa 

puede realizar cambios en los 
productos cuando lo considere 

necesarios, sin previo aviso. 
 
 

Los productos deben ser 
aplicados por profesionales 

cualificados y de acuerdo con 
las instrucciones contenidas en 

los manuales de aplicación 
proporcionados por la empresa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rev.  

Dez/ 11 


